
Scanners

Lector de códigos de barras Inalámbrico

Intensidad de luz

Referencia

Fuente de luz

Precisión

Método de escaneo

Velocidad de escaneo

Lectura de ángulo

Resolución mínima

Sensor de imagen

Comunicaciones

Consumo de energía

 Voltaje requerido 

Consumo de corriente

Profundidad de campo de escaneo

Simbologías soportadas

Dimensiones

Code 39

55 - 315 mm  ( 10 mil）

40 - 430 mm （15 mil）

EAN-13

65 - 250 mm （10 mil）

95 - 310 mm （15 mil）

Code 128

60 - 280 mm ( 10 mil）

40 - 430 mm（15 mil）

Profundidad de campo

SAT LI102W

www.satpcs.com.co

Aplicaciones

Mercado textil, cadenas de tiendas, 

de archivos, supermercados, 

Aspectos físicos

Dimensiones: 90.5 x 69.8 x 160mm

Peso: 146Gr 

administración de bodegas,

 logística, administración 

droguerías, misceláneas, etc

632nm LED rojo

 >= 5mil

Lectura Bi-direccional

300scans/seg

265LUX (130mm)

PCS 0.9; 0.101mm / 4mil, Min. PCS Value: 0,35

USB (Ver 1.1 HID Keyboard), Serial RS232

0.6W

 DC 5V

 40mA (Standby), Máximo 120mA

40mm – 430mm

90.5 x 69.8 x 160mm

SAT LI102W 

imager lineal 1D Inalámbrico

-65 a 0 grados, 0 a + 65 grados

Ip54

Distancia efectiva 100 metros


